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URUN BiLGI FOYU

APl SPEC 10A

» Bilesenler

Ozel Petrol Kuyusu Cimentosu Klinkeri
Kalsiyum Stilfat

» Kimyasal Gereklilikler

SO, <% 3,0

MgO < %6,0
CA<%3,0

Toplam Alkali < %0,75

» Fiziksel Gereklilikler

38 °C atmosferik basingta 8 saat
kirleme sonucu dayanim (Mpa) > 2,1

60 °C atmosferik basincta 8 saat
kirleme sonucu dayanim (Mpa) > 10,3

Koyulasma Zamani (100 Bc) (dk) : 90-120

» Avantaijlan

» Yiksek stlfat direnci (HSR)

» YUksek sicaklik ve basing altinda
uygun dayanim

» Uygun koyulasma zamani




» Kullanim Alanlar
» Petrol Sondaj Kuyulari

» Jeotermal Enerji Santralleri

» Teslimat Sekli
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» Bigbag (1,5 Ton)
» Dokme

» Kullanim ile ilgili Onlemler

» Standart ve sartnamelere uygun sekilde
kullaniimahdir.
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» Cevre, Glivenlik ve Stoklama

» Uygun koruyucu giysi, eldiven gz ve yuz
koruyucu ekipman kullanin.

» Detayh guivelik bilgileri icin Grinun “Guvenlik
Bilgi Formunu” talep edin.

» Dékme ¢imentolari nem ve rizgara maruz
kalmayacak sekilde uygun silolarda, torba
cimentolari nem,riizgar ve soguktan korunakli
depolarda en fazla 10 sira Ust Uste dizerek
stoklayin.
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